
Минизажим
Герметичная конструкция, 
механическая блокировка  конечного положения. K 16.1-25.1 

20.06.2018 Возможны технические измнения. 

www.tuenkers.de  Tel.: +49 2102 4517-0 

Тип Момент зажима 

при 5 bar

(Nm) 

Удерживающий 

момент, max. 
(Nm) 

Рабочее давление 

в обезмаслянном 

воздухе, (bar) 

Максимал. давление 

в обезмаслянном 

воздухе, (bar) 

Соединение 

(G) 

Время открытия 

и закрытия 

  ≈(сек) 

Масса 

(кг) 

K 16.1 8 25 5 6 M5 1 0,40 
K 20.1 15 54 5 6 G1/8 1 0,60 
K 25.1 25 75 5 6 G1/8 1 0,90 

Тип L1 L2 L3 L4 
+0,1 

L4a 
±0,1 

L5 L6 L7 L9 L10 L11 L12 L13 L14 L15 L16 L17 L18 L19 B1 B2 

K 16.1 126 103.5 12 20 10 7,5 10 5 69 10 5,5 40 26 15 37,5 61 5,5 16,5 39 38 62 
K 20.1 159.5 133.5 15 25 10 14 15 5 84 12 6,5 45 30 18 49 83 11 22 50 45.5 76 
K 25.1 185 152.5 17,5 28 10 17 18 5 80 16 8,5 52 35 20 55 95 12 22 61 52 93 

Тип B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 D1 D2 D3 
f8 

D3a D4 
H7 

D5 D6 

K 16.1 2,5 2,5 18 14 26 40 16 6 48 7 3,5 5 12 9 16 M5 M5 25 M25x1,5 4 5,5 6,5 
K 20.1 3 3 22 17 30 50 20 6 60 8 4 6 12 9 20 G1/8 M5 30 M30x1,5 5 6,5 6,5 
K 25.1 4 4 25 20 35 60 25 8 72,5 6 3 8 12 9 25 G1/8 M5 34 M35x1,5 6 8,5 6,5 

Образец заказа: 

K 20.1 A17 T03 105° 

K: 
    20.1: 
           A17: 

T03: 

Тип  
Ø цилиндра 
Зажимная рука 
Тип датчика 

    105°:        Угол открытия 
 

Образец заказа датчика Tuenkers:  

...T03 

…T23 

…T23/M12 

…T12 

Магнитный датчик без магнитных переключателей, готов 
для считывания
(только для стандартной конструкции К ...)  
Магнитный датчик с 2-мя магнитными переключателями, 
расположенными на зажиме
Магнитный датчик с 2-мя магнитными переключателями с 
разъмом M12, расположенными на зажиме Индуктивный 
датчик (только для K 25.1) 

Другие формы цилиндра  

Форма с резьбой
 

KG... 

Быстросъемная форма
(картридж)  

KP... 

Круглая форма
 

KR... 

Варианты зажимной руки 

Вариант A18 Вариант A17 

Стандартная конструкция. 

Вариант A19 

Угол открытия: 
45°, 60°, 75°, 90°, 96°, 105°. 

*Допуск отверстий под штифт ± 0,02, 
для резьбовых отверстий ± 0,1.

K... 

K2... 

K 25.1 T12 

Подключение воздуха 

K 16.1 

Без зажимной руки: A00 

Вал крепления руки у K 25.1  
повернут на 45° ! 

Внимание:

При монтаже необходимо использовать 
внешние обратные клапаны.Они не 
входят в комплект поставки!
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