
Зажим днища
с центрирующим пальцем, ручным управлением, 
блокировкой по центру, для деталей с отверстиями Ø 11,8 – 24,8 мм 

M 400 UZ 

16.09.2020 Возможны технические изменения. 

www.tuenkers.de  Tel.: +49 2102 4517-0 

Тип *** Удерживающая 

сила, max. 

*** Сила зажима Масса 

~ (кг) 
L3 

(мм) 

M 400 UZ 1000 N 400 N 1,2 ≈ 30 

Образец заказа

M 400 UZ 1A12_10 T03 0Grad X=1,5  

M 400 UZ:  
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Тип 
Положение крюка 
Форма пальца 
Диаметр пальца „D1“ 
Высота „L2“ 
Тип датчика 
Положение рукояти (Стандарт) 

    1,5:        Толщина листа „X“ 
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*Допуск отверстий под штифт ± 0,02, 
для резьбовых отверстий ± 0,1. 

Фактическая передаваемая сила (***) 
зависит от диаметра пальца и 
геометрии крюка.

Форма центрирующего пальца

 Форма B Форма C Форма A 

 
Стандарт

Образец заказа датчика Tuenkers:  

...T00 

...T03 
Без датчика 
Магнитный датчик, 

…T23 
готов для считавания 
Магнитный датчик с 2 магнитными 
переключателями на зажиме 

…T23/M12    Магнитный датчик с 2 магнитными  
переключателями с M12- разъемами на зажиме

Положение рукояти: 

Стандартно 0° 
Возможен любой другой угол по часовой 
стрелке, уточняйте при заказе!

Положение зажимного крюка 

2 
Повернутое 

на 180°  

1 
Стандартное 

6 
Повернутое 

на 270°  
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Повернутое 

на 90°  

Датчик,
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≈

Положение рукояти 
Стандартно 0°
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«ВЕСТ-Производство» - представитель «Тюнкерс» в России
www.tunkers-ru.ru, Тел. +7 831 2530165
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