
Зажим днища  
  Для зажима и позиционирования деталей с отверстиями Ø20 – 40 мм,
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Тип  Удерживающее  
усилие **, макс. 

Усилие зажима  
при 6 bar 

Масса 

~ (кг) 
L1 D1 

Ø пальца 
L2 

Высота 
X 

Толщина листа 
B1 

MKN 60 UZ 3800 N 3300 N  285     

 

Присылайте нам запрос на Вашу 
индивидуальную конструкцию. 
 
После проверки Вашего запроса мы 
пришлем Вам артикул для Вашего 
индивидуального зажима 

 
Фактически передаваемое усилие (**) 
зависит от диаметра пальца и геометрии 
крюка

*Допуск отверстий под штифт ± 0.02,  
для резьбовых отверстий ± 0.1. 

Опционально: 
опорная плита

защитная крышка 
(съемная) 

X
 =

 т
ол

щ
ин

а 
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Образец заказа:  

MKN 60 UZ 1A30_45 T12 X=4.2 
MKN 60 UZ:  Тип 

                   1:  Положение крюка 

                     A:  Форма пальца 

                        30:  диаметр пальца D1 
                            45:  Высота L2 

                                 T12: Тип датчика  
                                       X=4.2: Толщина листа X 

 
 

...T00   

...T12   

Без датчика 
Индуктивный датчик 24 V, 1 выход 

   с интегрированными светодиодами 
 

Форма центрирующего пальца 

Форма A Форма B Форма C 

2 
повернутое 

на 180° 

Положение крюка 

1 
стандартное 

3 
двойной крюк 

      4 
двойной крюк 

зеркальное положение 

Форма N 
без пальца 

Образец заказа датчика Tuenkers:

«ВЕСТ-Производство» - представитель «Тюнкерс» в России
tunkers-ru.ru, Тел. +7 831 2530165

http://tunkers-ru.ru/



