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Тип Полный ход 

(мм) 

Соответствие  Ø 

поршня (mm) 

Вес 

(кг) 
Усилие (F) 

(kN) 

SCB 25 27 25 0.825 0.17 
SCB 32 30 32 1.066 0.27 
SCB 40 30 40 1.216 0.45 
SCB 50 32 50 1.462 0.70 
SCB 63 30 63 1.662 1.10 

Тип B1 B2 B3 B4* B5 B6 B7 B8 D1 D2 
H7 

D3 D4 D5 D6 D7 

SCB 25 8 20 17 40 40 55 10 10 M8 6 M8 14 M5 M8 6.5 
SCB 32 12.5 30 18 45 45 60 15 15 M8 6 M8 16 G1/8 M8 6.5 
SCB 40 15.5 37 21 52 52 70 15 15 M8 6 M8 16 G1/8 M8 6.5 
SCB 50 21.5 46 26 66 66 85 20 15 M10 8 M10 20 G1/8 M10 9,0 
SCB 63 28 60 30 80 80 100 20 15 M10 8 M10 20 G1/8 M10 9,0 

Тип L1 L2 L3 L4 L5* L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 L13 

SCB 25 125 82 78 15 30 30 27 14 13 35 16.5 44.5 15 
SCB 32 145 95 90 20 30 35 30 14 16 45 18.5 51 20 
SCB 40 145 95 90 20 30 35 30 15 15 55 17 52 20 
SCB 50 162 105 100 20 40 40 32 15 17 65 21 53 20 
SCB 63 160 104.5 100 20 40 40 30 15 15 80 19.5 53 20 

Принадлежности:
Зажимная рука, шлицевая гайка, резьбовой фланец и 
переходник 

* Допуск отверстий под штифт ± 0.02, 
для резьбовых отверстий ± 0.1

Среда: Воздух, макс. 6 бар, допустима эксплуатация в 
среде обезмаслянного воздуха.
 

Внимание!
При монтаже необходимо использовать внешние 
обратные клапаны.Они не входят в комплект поставки!
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Образец заказа:  

SCB 32 R D T07 

SCB: Тип 
       32: 

R:  
D: 

Ø цилиндра
Поворот вправо
Опция:сквозное отверстие

T07:   Тип датчика

Образец заказа датчика Tünkers :  

…T07  Магнитный датчик  
конечного положения 

Опция: 

Датчики типа AFS T03 (2 штуки, Артикул. 
368428) заказываются отдельно, они не входят в 
комплект поставки! 
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