
Поворотный зажим 
небольшая блочная конструкция, с магнитным поршнем, радиус поворота 90° 
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Тип Полный ход 

(mm) 

 Ø поршня 

(мм) 

Вес 

(кг) 
Усилие (F) 

(kN) 

B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 

SCQ 25 S 29,5 25 0,374 0,2 28 40 45 10 12,5 28 40 

SCQ 25 TS 19,5 25 0,326 0,2 28 40 45 10 12,5 28 40 

SCQ 32 S 35 32 0,608 0,325 34 45 49,5 14,5 16,5 34 45 

SCQ 32 TS 25 32 0,537 0,325 34 45 49,5 14,5 16,5 34 45 

SCQ 40 S 35 40 0,680 0,636 40 52 57 18 22 40 52 

SCQ 40 TS 25 40 0,680 0,636 40 52 57 18 22 40 52 

SCQ 50 S 69 50 1,410 0,992 50 64 71 20 23 50 64 

SCQ 50 TS 39 50 1,160 0,992 50 64 71 20 23 50 64 

 

Тип D1* D2 D4 D5 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 

SCQ 25 S Ø5,5 Ø9 Ø23 M5 157,2 110,4 83 6,5 49,5 27 29,5 20 9,5 9 

SCQ 25 TS Ø5,5 Ø8,5 Ø23 M5 127,2 90,4 73 6,5 39,5 27 19,5 10 9,5 9 

SCQ 32 S Ø5,4 Ø9 Ø30 G1/8 187 129 90 9 46,5 34,5 35 20 15 9 

SCQ 32 TS Ø5,4 Ø9 Ø30 G1/8 157 109 80 9 36,5 34,5 25 10 15 9 

SCQ 40 S Ø5,5 Ø9 Ø30 G1/8 188 130 90 9 46,5 34,,5 25 20 15 9 

SCQ 40 TS Ø5,5 Ø9 Ø30 G1/8 158 110 80 9 36,5 34,5 35 10 15 9 

SCQ 50 S Ø6,6 Ø11 Ø37 G1/4 298,6 207,6 131,5 11 81,5 39 69 50 19 13 

SCQ 50 TS Ø6,6 Ø11 Ø37 G1/4 208,6 147,6 101,5 11 51,5 39 39 20 19 13 

 Образец заказа: 
SCQ 32 S R  

SCQ: 
   32: 

    S: 

Тип
 Ø поршня
Длинный ход
(TS = короткий ход) 

R:    Поворот вправо 
(L = поворот влево) 

 
Опцияn: 

Датчики типа AFS T03 (2 штуки, артикул
368428) заказываются отдельно. Они не 
входят в комплект поставки! 

Допуск отверстий под штифт ± 0.02, fдля резьбовых отверстий ± 0.1. 

Среда: Воздух, max. 6 bar, допустима эксплуатация в среде обесмасленного воздуха.

Внимание!
При монтаже необходимо использовать внешние 
обратные клапаны.Они не входят в комплект 
поставки!

 Зажимная рука заказывается 
отдельно

Принадлежности: 

Зажимная рука PSQS…
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