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Пневматический линейный цилиндр

Компактная, надежная конструкция для высокоточного подъема / сдвига

• Плоский корпус из высокопрочного алюминия
• Одновременное перемещение штоков в бронзовых / графических втулках

Основные параметры

SZKD 40 SZKD 63.5 SZKD 80 

Толкающее усилие  (кН) 0,4 1,4 1,3

Усилие тяги (kH) 0,6 1,4 1,3

Ø цилиндра (мм) 40 63 80
Масса ~ (кг) 1,3 4,95 34
Размеры (мм) 147 x 68,5 x 43 283 x 120 x 45 240 x 224 x 80
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Линейное устройство со встроенным пневматическим цилиндром

• Плоский корпус в моноблочном исполнении из высокопрочного алюминия
• Высокое толкающее усилие и усилие тяги за счет коленно-рычажной передачи 

до 8 kH в конечном положении
• Блокировка конечного положения

Основные параметры

SZV 40 SZV 60

Толкающее усилие  (кН) 0,36 0,8

Усилие тяги (kH) 0,45 0,88

Ø цилиндра (мм) 40 60
Масса ~ (кг) 3,5 9,2
Размеры (мм) 313 x 115 x 45 425 x 175 x 80
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Линейный пневмоцилиндр
• Двойные штоки в бронзовых / графитовых втулках с функцией блокировки
• Плоский корпус в моноблочном исполнении из высокопрочного алюминия
• Высокая сила растяжения и сила тяги до 2,3 кН в конечном положении за счет 

коленно-рычажной передачи
• Возможность крепления со всех боковых сторон и к основанию
• Интегрированный датчик конечного положения

Основные параметры

SZVD 32 SZVD 50

Толкающее усилие  (кН) 0,6 2,0

Усилие тяги (kH) 0,6 2,0

Ø цилиндра (мм) 32 50
Масса ~ (кг) 2 7
Размеры (мм) 210 x 100 x 50 328 x 160 x 64
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