
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Для Вас по всему миру 
 
 
 

 
 

TÜNKERS Germany 
Am Rosenkothen 4-12 
40880 Ratingen 
Germany 
Tel.: +49 2102 4517-0 
info@tuenkers.de 
www.tuenkers.de 

 
 
 
 
 

HELU GmbH 
Seehofstraße 56-58 
64653 Lorsch 
Germany 
Tel.: +49 6251 592-280 
info@helu.de 

 

EXPERT-TÜNKERS 
Seehofstraße 56-58 
64653 Lorsch 
Germany 
Tel.: +49 6251 592-0 
info@expert-tuenkers.de 
www.expert-tuenkers.de 

 
 
 
 
 

SOPAP Automation SAS 
P. A. Ardennes Emeraude 
Rue Henri Faure 
BP 11 09, 08090 TOURNES 
France 
Tel.: +33 3 24 52 94 64 
sopap@sopap.com 

 
ARGENTINA 
Tel.: +54 9 11 5801-9949 
raul.giacche@tuenkers.com.br 
––––––––––––– 
AUSTRALIA – Romheld Australia Pty. Ltd. 
30/115 Woodpark Rd 
Smithfield N.S.W 2164 
Tel.: +61 2 97211799 
sales@romheld.com.au 
––––––––––––– 
AUSTRIA – B-S-D Spanntechnik GmbH 
Sportplatzstrasse  31 
3385 Markersdorf 
Tel.: +43 2749 72870-0 
office@bsdaustria.com 
––––––––––––– 
BALTIC STATES – Vertriebsbüro Ost 
Markt 11 
D-07426 Königsee 
Tel.: +49 36738 42432 
dieter.rauschenbach@tuenkers.de 
––––––––––––– 
BRAZIL – Tünkers do Brasil Ltda. 
Avenida Casa Grande, 850 – Galpão 6, 11 e 13 
Bairro: Casa grande 
09961-350 – Diadema - São Paulo 
Tel.: +55 11 4056-3100 
comercial@tuenkers.com.br 
www.tuenkers.com.br 
––––––––––––– 
CHINA – TÜNKERS China 
Tuenkers Machinery & Automation 
Technology Co., Ltd. Shanghai 
Building 4, No. 768 Chenxiang Road, 
Jiading District, Shanghai P.R. 
China, 201802 
Tel: +86 21 39171070 
info@tuenkers.com.cn 
Other Offices: Changchun, Nanjing, Chengdu, 
Beijing, Wuhan, Gouangzhou 
––––––––––––– 
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CZECH REPUBLIC – Vertriebsbüro Ost 
Markt 11 
D-07426 Königsee 
Tel.: +49 36738 42432 
dieter.rauschenbach@tuenkers.de 

 

CZECH REPUBLIC – Kopta s. r. o. 
Vážní 891 / areál PSN I 
CZ-500 03 Hradec Králové 
Tel.: +420 495 533 1210 
kopta@kopta.cz 
––––––––––––– 
FRANCE – SOPAP Automation SAS 
P. A. Ardennes Emeraude 
Rue Henri Faure 
BP 11 09, 08090 TOURNES 
Tel.: +33 3 24 52 94 64 
sopap@sopap.com 
––––––––––––– 
HUNGARY – TÜNKERS Slovakia s.r.o. 
Roentgenova 26 
SK85101 Bratislava 
Tel.: +421 905 564 691 
juraj.rampasek@tuenkers.sk 
www.tuenkers.sk 
––––––––––––– 
INDIA – TÜNKERS India 
Natasha Enterprises 
SR NO 89/90, Parth Sadan Lokmanya Colony. 
Kothrud, Pune-411038 Maharastra 
Tel.: +91 020 25380540 
jayesh.keskar@tunkers.com 
––––––––––––– 
INDONESIA – DAB Technology Pte. Ltd. 
Ruko Easton Jl. Gunung Panderman, 
Blok A-09 Lippo 
Cikarang 17550 
Tel.: +62 21 2909 3145 
enquiry@dabtech.net 
––––––––––––– 

IRAN – Iran Industries Support 
No.36  Khoramshahr Ave. 
1553955713- Tehran 
Tel.: +98 21 8513371 
president@iis-co.com 
––––––––––––– 
ITALIA – TÜNKERS Italia 
Srada TORINO, 43 EUROPLACE sub. 06 
10043  ORBASSANO-TORINO 
Tel.: +39 011 6471556 
r.tosco@tunkers.it 
––––––––––––– 
JAPAN – Tünkers Japan Office 
Fukuoka Jonan-ku 
Nagao 4-18-30-803 
Tel.: +81 814-0123 Fukuoka 
tomoo.kaku@tuenkers.de 

 

JAPAN – Roemheld Halder Co., Ltd. 
Nihonbashi-Kakigaracho 1-39-5 
Suitengu Hokushin Bldg 8F 
Chuo-ku, Tokyo, 103-0014 
Tel.: +81 (0) 336699407 
amanuma@rohal.jp 
––––––––––––– 
MALAYSIA – DAB Technology Sdn.Bhd. 
No. 8 Jalan Meranti Puchong, 
D’25@Meranti  Puchong, 
47120 Puchong, Selangor Darul Ehsan 
Tel.: +603 8066 9448 
enquiry@dabtech.net 
––––––––––––– 
MOROCCO – MAN Consulting 
CASABLANCA 
Tel.: +212 657 593 160 
michel.andre@tuenkers.ma 
––––––––––––– 

MEXICO – TÜNKERS  MEXICO 
Peiv. Benito N. 23 
Colonia San Francisco Ocotlan 
Coronango Puebla 
C. P. 72680 
Tel.: +52 222 485 0708 
christian.volkmann@expertmexico.com 
––––––––––––– 
POLAND – TÜNKERS Slovakia s.r.o. 
ul. Ksiecia Adama 
Czartoryskiego 7 
62-090 Krzyszkowo 
Tel.: +48 61 814 59 17 
jaroslaw.rozmiarek@tuenkers.sk 
www.tuenkers.de 

 

POLAND – TECHNIKA SPAWALNICZA Sp. z o.o. 
ul. Babimojska 11 
60-161 POZNA 
Tel.: +48 61 862 81 61 
anna.jakubowska@techspaw.com.pl 
––––––––––––– 
ROMANIA/SERBIA – Buzaului 2C 
410249, Oradea, country Bihor 
Tel.: +40 359451966 
cristian.miclea@tuenkers.sk 
––––––––––––– 
RUSSIA – WEST-RU 
Vyborgskaya Str. 6 
RUS 603123 Nizhny Novgorod 
Tel.: +7 831 220 0710 
m.korchenkov@west-pr.ru 
www.west-ru.ru 

 

RUSSIA – FINAROS 
PB 62 
Ul. Marshala Govorova Str. 34 
RUS 198097 St. Petersburg 
Tel.: +7 911 192 8923 
aleksandra.gertsen@gmail.com 
––––––––––––– 

SINGAPORE – DAB Technology Pte. Ltd. 
21 Woodlands Industrial Park E1 
#03-04 
Singapore 757720 
Tel.: +65 68913286 
enquiry@dabtech.net 
––––––––––––– 
SLOVAKIA – TÜNKERS Slovakia s.r.o. 
Roentgenova 26 
SK85101 Bratislava 
Tel.: +421 905 564 691 
juraj.rampasek@tuenkers.sk 
www.tuenkers.sk 
––––––––––––– 
SOUTH AFRICA – Demcon (Cape) cc 
PO Box 15237 
ZA-60110 Emerald Hill/Port Elizabeth 
Tel.: +27 41 4847411 
demcon@demcon.co.za 
––––––––––––– 
SOUTH KOREA – JC Systems Co., LTD 
#405 Ace Highend 9Cha, Gasandigital 1Ro, 233 
153-803, Geumcheon-gu, Seoul 
Tel.: + 82 (70) 7012-089 
j3cho@chol.com 
––––––––––––– 
SPAIN – TÜNKERS IBÉRICA, S.L. 
Prat de la Riba, 14B 
08030 Sant Boi de Llobregat 
Tel.: +34 93 395 2827 
tunkers@tunkersiberica.com 
––––––––––––– 
SWEDEN – BERGA MASKIN 
SE-646 93 GNESTA 
Tel.: +46 158 311 12 
info@berga-maskin.se 
––––––––––––– 

THAILAND – DAB Technology Co., Ltd. 
H20 424/15 Kanchanapisek Rd. 
Dokmai, Pravet, 
Bangkok 10250 
Tel.: +66 2739 9832 
enquiry@dabtech.net 
––––––––––––– 
TURKEY – Cava Makina 
Imes Sanayi Sitesi E 503 
34776 Umraniye / Istanbul 
Tel.: +90 216 3809280 
alp.varna@cava.com.tr 
––––––––––––– 
UK – TÜNKERS-EXPERT UK Ltd. 
Unit 5, Ham Lane, 
Kingswinford, 
West Midlands. 
DY6 7JR 
Tel.: +44 (0) 1384 287690 
neal.judge@tuenkers.de 
––––––––––––– 
UKRAINE – Robotics engineering 
vul. Dzerzhinsky, 1, 08200 Irpin 
Tel.: +380 44 407 - 1616 
yevgen@robotics.kiev.ua 
www.robotics.kiev.ua 
––––––––––––– 
USA – TUNKERS-MasTech 
5985 Wall Street 
48312 Sterling Heights, MI. 
Tel.: +1 248-362-9555 
office@tunkers.com 
––––––––––––– 
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Позиционирование 
 

 
„В высокоавтоматизированных кузовных цехах производство идет 24 часа в сутки 7 дней в неделю. 
Человек при этом выполняет только функцию контроля. Но это возможно только в том случае, если все 
инструменты находятся в заданном положении, так как робот не может видеть, он может только выполнять 
запрограммированные команды. «Тюнкерс» предлагает свой ассортимент специально для таких случаев. 
Представленные ниже пневмоцилиндры имеют одну общую особенность: они позиционируют деталь точно 
в заданное положение. 

Основные требования к позиционирующим цилиндрам: 
- жесткое ограничение на допуск конечного положения 
- высокая сопротивляемость срезывающей силе при процессах сварки и позиционирования 
- большое усилие тяги для "отрыва" от компонента /детали 
- предотвращение скручивания центрирующего штифта и боковых присоединительных элементов  
В данном проспекте Вы также найдете решения, обеспечивающие надежную блокировку положения  
на время технического обслуживания или аварийной остановки, так называемые предохранительные  
стопорные цилиндры. Просим Вас ознакомиться с ассортиментом инструментовдля позиционирования: 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Заключение: 
Цилиндр с коленчатым рычагом SZV 40 имеет высокие 
мощностные характеристики и потребляет меньше 
воздуха 

 

 

 

 

 

 

 
 

Стандартное крепление  
Позиционирующий штифт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Для крепления соединений  
со смещением 

 

 

 

 

 

 

 
 

Стопорное исполнение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Для крепления 
конструкционных блоков 

 
 
 

MSZK 40 ручная версия  
корпус взаимозаменяем  
с пневматической серией, 
Крепление от серии P-. 
(позиционирующий штифт)  

 

 

 

 

 

 
SZM 40  
ручная версия 
блокировка 
коленчато-
рычажным 
механизмом 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

SZVD 50 Z привод пневматический,  
либо ручной для разнорежимного 
использования, например: ручное  
открытие, пневматическое закрытие  

 

 

 

  Разделение по двум принципам работы 

 

  Цилиндр с двумя штоками 

Прямой привод 
Серия SZK 

 SZK 40 

 
 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

Штифт-цилиндр серии SZK    Штифт-цилиндр серии SZV 

A. Диаметр центрирующего штифта 
Несмотря на то, что диаметр пина не является прямым 
показателем ожидаемого тягового усилия, тем не менее 
очевидно, что при меньшем диаметре поперечное и тяговое 

усилия также будут меньше: 

 

 
 

  

Ø ≤ 20 мм. 
Ø ≥ 20 мм. 

Тяговое усилие ≤≤ 20 кг 
Тяговое усилие ≥≥ 20 кг 

 

B. Толщина листа 
У деталей с меньшей толщиной листа возникающие после сварки 
силы деформации меньше, чем у листов с большей толщиной. 
Также принимая во внимание расчет параметров поршневого штока 
при толщине листа от 1,5 мм соответственно рекомендуется серия 

цилиндров больших по размеру. 

 

 

 
 

   Выбор подходящего по размеру  цилиндра Подбор по диаметру штифта и толщине листа Мультисиловой цилиндр 

  Преимущества  линейных  цилиндров    Сравнительная характеристика SZK и SZV серий    Варианты исполнения штока Специальные исполнения с рукоятью 

 

F 

3600 N 

SZV 40 

konventioneller 
Pneumatikzylinder  

600 N 
Ø 40 mm 

 

 

 

 
Endlage 

 

- цилиндр напрямую связан 
с рабочим штоком 
- рабочее усилие = усилию 
на цилиндре 
- конечное положение не 

блокируется 

Коленчато-рычажный привод 
Серия SZV 
- цилиндр приводит в действие 
толкающий шток посредством 
коленчатого рычага 
- рабочее усилие ≈ усилие на 
цилиндре (в конечном положении) х 8 
= высокая удельная мощность 
= компактная конструкция 

- блокировка конечного положения  

Оптимальный характер 
движения направляющего 
штока за счет низкого 
трения сопрягаемых 
элементов (втулки из  
бронзы / графита) 
 
Точность позиционирования 
обеспечивается большой 
площадью поддержки штока 
сопрягаемыми втулками  
 
 
 
 
 
 
 
Индуктивный датчик 
показания сигнала крайних 
положений кассетной 
конструкции 
 

 

Уплотнитель 
пина защищает 

от сварочных 
брызг 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Компактный 
плоский 
цилиндр 
приплюснутой 
формы 

 

Оптимальный характер движения направляющего штока за 
счет низкого трения сопрягаемых элементов (втулки из 
бронзы / графита) 

 
Уплотнитель пина защищает 
от сварочных брызг 

 
 
 
 

Позиционная  
точность 
достигается 
большой  
площадью  
поддержки  
штока  
втулками  
сопряжения  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Индуктивный 
датчик крайних 
положений 
кассетной 
конструкции 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Направляющий шток =  
Шток поршня, что  позволяет 
сохранить компактные 
размеры цилиндра 

 

 
 
Компактный  
цилиндр Ø 40 
 
 
Направляющий шток  
плотно закрепленный 
парой бронзовых  
втулок и графитовой  
втулкой для  
оптимального  
характера  
движения  
направляющей 
 
 
 
Мех. защита от  
скручивания с 
дополнительной 
роликовой 
напраляющей  
 
 
 
Надежный принцип коленчато-рычажного 
механизма с роликами, поддерживаемыми 
игольчатыми подшипниками 

 
 
 
 
 
 
 

 

Высокие показатели толкающего и 
тянущего усилий: до 4 кН в рабочем  
положении - достигаются коленчато-
рычажным механизмом 
 
 

Плоский корпус 
монолитной 
конструкции из 
высокопрочного 
алюминия 

 
Ручное управление 
для операторской 
подачи штока в 
рабочее положение 
с пневматической 
блокировкой 
 
 
 

Датчик кассетной 
конструкции 

 

 - Пневматический цилиндр 
приводит в действие 
толкающий шток с помощью 
коленчато-рычажного 
механизма. 
- Результат: повышенные  
показатели толкающего и  
тянущего усилий в сравнении с показателями 
стандартных шток-цилиндров. 
- Устройство с компактным исполнением путем 
использования цилиндра меньших размеров, по 
силовым показателям заменяющее более тяжелые и 
громоздкие версии. 
- Может быть использован в качестве линейного 
зажимного устройства, так как  обладает  
механической блокировкой конечной позиции. 
- При этом позиция выдерживается даже при  
падении давления пневматики. 
- При любых нагрузках и усилиях дает  
преимущество в возможностях применения: 
и в качестве штифта для позиционирования, 
и для крепления соединительных блоков 

(так называемых NC блоков).  
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Потребление 5 бар/см³ 
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Вылет мм. 

мм. 

закрытый корпус 
крепление  
с трех сторон 

 
 
 
 
 
 

Опционально:  
индуктивный  
датчик 
 
 
 
 
 
 
 
Плоский  
цилиндр 

50/63/80 

F max 

Усилие нажима до  
60 кН (6 тонн) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ход цилиндра  

30 – 200 мм. 

Принцип действия 
 
 
 
     Исходная   Предв Силовой. 
     позиция    ход ход 
 Условие: Крепление  

рабочего  
инструмента 

 
Крепеж          
к раме 

       
 
 
 
 
 
 

Коленчато- рычажный 
механизм 

увеличение силы 1:8 
Усилие пресса до 70 кН 

 

Принцип 
действия как  
у обычного 
пневмо- 
цилиндра 

 

Серия SA 
закрытого типа 

SA 50 

Особенности: 
Стопор для линейного и вращательного перемещения (поворотные 
столы, линейная ось перемещения), изготовлен по стандарту 
автомобилестроения.  
Серия SA: линейка компактных стопоров закрытого типа с 
интегрированным в корпус цилиндром, направляющей и датчиком. 
Серия SAN: модульный стопор, состоящий из блока фиксатора и 
стандартного цилиндра. 
- с ручным / пневматическим приводом 

- с обычным / двойным фиксирующим болтом  

В качестве привода инструмента служит 24 V мотор постоянного тока, который действует на кронштейн крепления штока  с помощью 

трапецеидального ходового винта. 

Соединительные 
отверстия 

идентичны 
пневматическим 

сериям 
Серия SAN 
модульная система  
простой конструкции 

SAN 50 

Опциональные системы считывания: 
 
- система с простейшей цепью 
- система с дуальной цепью 
- система с механическим роликовым толкателем 

- индуктивный датчик T13 

eSZK 40 

24V мотор вместо 

цилиндра 
Серия SAND  
модульная система 
двойная фиксация 50/80 

SAND 80 
 

Предохранительный стопорный цилиндр Штифт-цилиндр с электроприводом 



 

Позиционирование 
Positionieren  –  ein Automationsbaustein  der Tünkers-Gruppe 
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SZK… Z 
- Штифт-цилиндр с прямым приводом 
- Ручное управление 
- Многообразие вариантов крепления  
  центрирующих штифтов 

 SZK 40 Z SZK 40.1 Z SZK 63 Z SZK 63.1 Z  
Ход [мм] 40 60 40 60 

Поперечное 
усилие [Н] 

150 150 200 200 

Ø цилиндра 40 40 63 63 

Масса  
[кг] 

2,4 2,7 3,2 3,5 

Размеры 
[мм] 

209 x 75 
x 45 

250 x 75 
x 45 

209 x 120 
x 45 

250 x 120 
x 45 

 

SZK 80/40 ХОД  50  
 - Возвратный цилиндр повышенной мощности  
  для большого диаметра  
 - Для центрирующих штифтов 20-50 мм.      
 

 SZK 80/40 
ход 50 

 

Усилие тяги  
[Н] 

3000 

Усилие 
давления 
[Н] 

2800 

Макс. 
поперечное 
усилие  
[Н] 

25 

Масса 
[кг] 

9,5 

Размеры  
[мм] 

253 x 120 
x 120 

 

СЕРИЯ SA 
 - Предохранительный стопор 
 - Компактная конструкция закрытого типа с интегрированным 

в корпус цилиндром, направляющей и датчиком для 
надежного позиционирования  

   (напр.роликового конвейера  
   ф. TÜNKERS-EXPERT)  

 

 
SA 80-50/50 SA 100-70/80  

Штифт 
Ø 

50 70 

Ход [мм] 50 80 

Масса 
[кг] 

6 12 

Допустимая 
статическая 
нагрузка  
[кг] 

2200 6000 

Размеры 
[мм] 

328 x 110x 110 453 x 135x 135 

 

СЕРИЯ SAN 
 - Серия SAN модульной конструкции с раздельным блоком  

направляющего штока и стандартным цилиндром со 
слеующими вариантами исполнений: 

 - С ручным доводчиком / с пневматическим приводом 
 - С одним блокирующим 
   пином / двумя пинами 
 - Системы контроля  
   положения опционально 

 SAN 40-
25/50 

SAN 50-
25/25 

SAN 80-
50/25 

SAN 80-
50/50 

 

Цилиндр Ø 
 

40 50 80 80 

Ход [мм] 50 25 25 50 

Масса 
[кг] 

9 9 24 24 

Допустимая статическая 
нагрузка [Н] 

3000 8000 22000 22000 

Размеры 
[мм] 

241 x 201 
x 124 

205 x 197 
x 119 

230 x 229,5 
x 205 

230 x 229,5 
x205 

 

MZR… 
 - Пневматический цилиндр с механическим силовым  

преобразователем, увеличивающим усилие в 8 раз в 
конечном положении.  

 - Корпус и механические детали из стали 
 - Пневматический привод посредством круглого цилиндра 
 - Преобразование силы с помощью клиновой 
   механики в целях получения определенного  
   хода силы (рабочего хода) 

 MZR 40 MZR 63  
Зажимное усилие 
на рабочем ходу 
[кН] 

4  10  

Рабочий ход 
[мм] 

6 6 

Зажимное усилие 
рабочего хода при 
6 барах [кН] 

0,7 1,75 

соответствует  
Ø цилиндра  
[мм] 

40 63 

Масса 
[кг] 

1,8 5 

Размеры 
[мм] 

130 + ход x D63 172 + ход x D99 

 

MZ 40-80 
 - Пневматический цилиндр с механическим силовым  

преобразователем, увеличивающим усилие в 8 раз в 
конечном положении.  

 - Алюминиевый корпус  
 - Детали механики из стали 
 - Пневматический привод с плоским цилиндром 
 - Преобразование силы с помощью клиновой 
   механики в целях получения определенного  
   хода силы (рабочего хода) 

 MZ 40 MZ 63 MZ 80 MZ 100 MZ 140  
Зажимное 
усилие 
на рабочем 
ходу 
[кН] 

4 10 28 40 80 

Рабочий 
ход 
[мм] 

6 6 6 6 6 

Зажимное 
усилие раб 
хода при 6 
барах [кН] 

0,7 1,75 2,8 4,3 8,5 

Цилиндр Ø 
 

40 63 80 100 140 

Размеры 
[мм] 

195+ход 
100 
 45 

250+ход 
160 
60 

340+ход 
200 
80 

355+ход 
180 
180 

508+ход 
250 
250 

 

SZVD... 
 - Два толкающих штока  
 - Опциональное исполнение с ручным доводчиком 
 - Алюминиевый корпус 

             

 SZVD 32 SZVD 50  
Усилие тяги [Н] 0,6 2,0 

Усилие давления [Н] 0,6 2,0 

Ø цилиндра 32 50 

Масса [кг] 2 7 

Размеры [мм] 
210 x 100 

x 50 
328 x 160 

x 64 

 

SZK 30.8 
- Возвратный цилиндр с алюминиевым корпусом 
- Точное позиционирование обеспечено защитой от     

скручивания штока 
- Стандартный цилиндр для роботизированных захватов 
- Доступен с различными видами наконечника штока 

 SZK 30.8  
Ø цилиндра 30 

Усилие тяги  
[Н] 

250 

Усилие давления 
[Н] 

350 

Масса 
[кг] 

1,3 

Размеры  
[мм] 

160 x 45 x 45 

 

SZK…/… .1/… .2 
- Штифт-цилиндр с прямым приводом 
- Доступны под различные варианты крепления 

 SZK 40 SZK 40.1 SZK 40.2 SZK 63 SZK 63.1 SZK 63.2  
Ход [мм] 40 60 120 40 60 120 

Поперечное 
усилие  
[Н] 

150 150 150 200 200 200 

Ø цилиндра 40 40 40 63 63 63 

Масса  
[кг] 

1,8 2,4 1,8 2,4 2,3 3,1 

Размеры 
[мм] 

195 x 75 
x 45 

195 x 120 
x 45 

235 x 75 
x 45 

235 x 120 
x 45 

355 x 75 
x 45 

355 x 120 
x 45 

 

MSZK 40/40.1 
 - Штифт-цилиндр с ручным  
   приводом   
 - Ход штока 40 мм. 
 - Ручной доводчик 
 - Защита от скручивания 
 - Блокировка с заходом за  
   мертвую точку 

 MSZK 40 MSZK 40.1  
Ход [мм] 40 60 

Поперечное 
усилие [Н] 

 
150 

 
150 

Ø цилиндра 40 40 

Масса  
[кг] 

1,8 1,8 

Размеры 
[мм] 

254 x 75 
x 45 

294 x 75 
x 45 

 

SZM 40 
 - Штифт-цилиндр с ручным  
   приводом   
 - Ручной доводчик 
 - Защита от скручивания 
 - Блокировка с заходом за  
  мертвую точку 

 MSZK 40   
Ход [мм] 40 

Поперечное 
усилие [Н] 

 
150 

Ø цилиндра 40 

Масса  
[кг] 

1,8 

Размеры 
[мм] 

254 x 75 
x 45 

 

SZKD... 
 - Линейный цилиндр прямого привода  
   с тандемным штоком поршня 
 - Компактная, надежная конструкция  
   для высокоточного подъема / сдвига  
 

 
SZKD 40 

SZKD 
63.5 

SZKD 80  

Усилие тяги  
[Н] 

0,4 1,4 1,3 

Усилие 
давления 
[Н] 

0,6 1,4 1,3 

Ø цилиндра 40 63 80 

Масса 
[кг] 

1,3 4,95 34 

Размеры  
[мм] 

147 x 68,5 
x 43 

283 x 120 
x 45 

240 x 224 
x 80 

 

ZF… 
 - Пневматический цилиндр в плоском исполнении  
 - Толкающий шток оснащен защитой от скручивания 
 - Предназначен для задач, при которых использование 

круглых цилиндров невозможно по причинам стесненных 
условий эксплуатации      

 

   

 

 ZF 40/16 ZF 50/18 ZF 63/20 ZF 80/25  
Усилие давления 
[Н] 

655 945 1400 2480 

Усилие тяги  

[Н] 
555 845 1240 2230 

Размеры 
[мм] 

102 + ход 
x 80 x 40 

110 + ход 
x 110 x 36 

108 + ход 
x 120 x 44 

130 + ход 
x 150 x 62 

 

СЕРИЯ 24V DC 
 - Электрическое подъемное/ толкательное  
   устройство для позиционирования пина,  
   либо контурных блоков и прочих элементов   
 - Сдвоенный толкающий шток в качестве  
   высокоточного направляющего элемента  
   с защитой от скручивания 
 - Привод от 24В электромотора  
 - Блокировка крайних положений  
   (наверху/внизу) при падении напряжения 
   за счет автоматического торможения  
   работы приводного шпинделя 

 

 ESZK 
40 

ESZK 
63 

ESZK 
80 

ESZKD 
40 

ESZKD 
63 

ESZKD 
80 

ESZVD 
50 

Ход [мм] 40 40 50 40 40 100 40 

Поперечное 
усилие [Н] 

150 200 800 80 400 800 400 

Ø цилиндра 40 63 80 40 63 60 50 

Усилие тяги  
[Н]  

400 1300 1300 300 1300 1100 640 

Усилие 
давления [Н] 

400 1400 1400 400 1400 1000 700 

Масса 
[кг] 

3,0 3,8 15,0 2,0 6,0 20,0 7 

Размеры 
[мм] 

270 x 75 
x 50 

270 x 120 
x 75 

300 x 120 
x 120 

240 x 75 
x 50 

290 x 125 
x 75 

320 x 225 
x 80 

276 x 160 
x 64 

 

SZKT… 
 - Штифт-цилиндр с прямым приводом и тандемным    

цилиндром 
 - Предварительный ход от усилия одного цилиндра 
 - Обратный ход с удвоенным усилием цилиндра  
    для мощного отрыва 

 

 SZKT 40 SZKT 63  
Ход [мм] 40 40 

Поперечное 
усилие [Н] 

150 200 

Ø цилиндра 40 63 

Масса 
[кг] 

2,4 3,5 

Размеры 
[мм] 

209 x 75 
x 45 

250 x 120 
x 45 

 

SZUQ… 
 - Круглый цилиндр  
 - рисунок отверстий стандарт NAAMS 
 - Ручной доводчик 
 - Адаптер штока четырехугольной формы 

 

 SZUQ 63-75  

Ход [мм] 40 

Поперечное усилие [Н] 
 

150 

Ø цилиндра 
 

40 

Масса 
[кг] 

 
2,4 

Размеры 
[мм] 

253 x 120 
x 120 

 

SZV… 
 - Линейное устройство с коленчато-рычажным 

преобразователем силы 
 - Блокировка крайнего положения  
 - Опциональное исполнение с ручным  
   доводчиком 

 

 SZV 40 SZV 60  
Усилие тяги [Н] 0,36 0,80 

Усилие давления 
[Н] 

0,45 0,88 

Ø цилиндра 40 60 

Масса [кг] около 3,5 9,2 

Размеры [мм] 
313 x 115 

x 45 
425 x 175 

x 80 

 


