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Фиксирующий сварочный зажим
Сварочный зажим для фиксации  листового металла на устройстве

RTW 63.1 

    

Технические данные:

Момент дожима: около 5 bar Mb = 400 Nm 

 

Cила дожима
Сварочное усилие: 

около 5 bar приблиз. 3 kN 
около 3 bar приблиз.1.2 kN 

Сила пружины электрода-заземлителя: 500 Н
Рабочее давление: max. 6 bar, среднее: привод в действие сжатым 

воздухом допускается при обезмасленном воздухе
Угол раскрытия зажима: 75° (Варио 0-90°) 

Угол самокомпенсируемого 
рабочего положения зажима max. 5° (около A100 приблиз. 8 мм) 

Перемещение электрода-заземлителя: max. 10 мм
Регулировка электрода-заземлителя: ± 30 мм (бесступенчатая) 

Регулировка угла поворота, выравнивание: ± 5° 

Модель наконечника: DIN 5821 F13x18 

Водяное охлаждение: Наконечник: охлаждаемый,
Основной электрод: неохлаждаемый

Пропускная способность: 4 l/ min 

Соединение в цепи питания: M12 

Вес: приблиз. 25 кг в 
зависимости от 
модели

Бесступенчатая регулируемая 
направляющая
(±30 мм) электрода-заземлителя

M12 соединение в цепи питания

Регулировка зажима 
кронштейна

Подключение 
электрода-
заземлителя к сети 
питания

Соединение для 
охлаждения
“V” = вход
“R” = выход

Основной зажим
APH 63.1 BR3 

Ось вращения

Поворотная консоль

T12 система с датчиками

Регулировка угла поворота

Боковые поверхности 
соединения (с обеих сторон)

Соединение с нижней стороны
Соединение с задней стороны
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Spot-fix сварочный зажим
Сварочный зажим для фиксации  листового металла на устройстве

RTW 63.1 

Пример заказа:

RTW 63.1 A100 T12 75°_423051 

RTW: 
        63.1: 

A100: 
T12: 

75°: 
423051 

Тип
Поршень Ø, модель 
Вылет электрода
Сенсорная система
Угол раскрытия 
Артикульный номер Tünkers 

Код заказа сенсорной системы Tünkers:

…T12: Индуктивный датчик 24 V с 
интегрированными светодиодами, 
выполняющий функцию контроля 
с разъемом M12 

Внимание!

Устройство должно быть оснащено внешним 
предохранительными/пропорциональными клапанами для 
демпфирования конечной позиции!

* Допуски для отверстий под дюбель ± 0.02, для резьбовых отверстий ± 
0.2.

View A 
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